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NAVOD K INSTALACI SPRCHOVEHO BOXU
NAVOD NA INSTALACIU SPRCHOVEHO BOXU
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Otevrete karton, peclivé prectéte tento navod k instalaci a zkontrolujte, zda nedoslo

pri prepravé k poskozeni nékterych dild.

. Instalaci provadéjte dle navodu, abyste predesli poskozeni vyrobku.

. Pred instalaci sklenénych dil{i je nutné zkontrolovat, zda jsou vSechny spoje pevné seSroubovany.

. Vanicku neusazujte na pevno pred montazi boxu. Vanicku usadte do roviny a prekontrolujte
napojeni odpadu a poté vanicku opatrné odsurite na misto montaze boxu.

. Usazujte box s vanickou !bez dvefi!

. Pfi usazovani na misto (nejlépe ve dvou lidech), dejte pozor na vytrzeni nozicek.

. PFi usazovani vanicky, doporucujeme mit rovny/pevny podklad, nejlépe dlazbu.

Pred utésnénim spoju doporucujeme vyrobek ocistit od pfip. necistot.

. Po instalaci utésnéte viechny spoje bez tésnéni sanitarnim transparentnim silikonem.
Pro spravnou funkci vyrobku musi byt tésnéni s magnetem a magnet na dvefich soubézné
a vanicka musi byt ve vodorovné poloze.
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Pouzité obrazky jsou pouze ilustrativni.

Upozornéni:

K cisténi povrchu doporucujeme pouzivat pouze mydlovou vodu, k ususeni pak mékky
hadrik. V zadném pripadé se nesmi pouzivat Cistici pfipravky obsahujici ziravé nebo brusné
latky, které by mohly poskodit povrchovou Gpravu. Doporucujeme osetfit vSechny sklenéné
dily z vnitini strany vhodnym prostiredkem na odpuzovani vodnich kapek. Na vady vzniklé
nedodrzenim tohoto doporuceni se nevztahuje zaruka.
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1. Otvorte kartén, Starostlivo precitajte tento navod na instalaciu a skontrolujte, ¢i nedoslo
pri preprave k poskodeniu niektorych dielov.

. Instalacia robte podla navodu, aby ste predoslé Poskodenie vyrobku.

. Pred instalaciou sklenenych dielov je nutné Skontrolovat, Ci su vsetky spoje pevne zoskrutkované.

. Vani¢ku neosadzajte na pevno pred montézou boxu. Vani¢ku usad'te do roviny a prekontrolujte
napojenie odpadu a potom vanicku opatrne odsunte na miesto montaze boxu.

. Usazujte box s vanickou !Bez dveri!

. Pri usadzovanim na miesto (najlepsie v dvoch l'ud'och), dajte pozor na vytrhnutie noziciek.

Pri usadzovanim vanicky, odporicame Mat rovny / pevny podklad, najlepsie dlazbu.

. Pred utesnenim spojov odporucame vyrobok odistit od prip. necistot.

. Po instalacii Utes vietky spoje bez tesneni sanitarnym transparentnym silikbnom.

Pre spravnu funkciu vyrobku musi byt tesnenie s magnetom a magnet na dverach sibezné
a vanicka musi byt vo vodorovnej polohe.
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Pouzité obrazky su len ilustrativne.

Upozornenie:

Na cistenie povrchu doporucujeme pouzivat iba mydlova vodu, k ususeni potom makku
handricku. V Ziadnom pripade sa nesmu pouzivat' Cistiace pripravky obsahujice korozivne
neba bruasne latky, ktoré by mohli poskodit’ povrchovu tGpravu. Odporicame osetrit vSetky
sklenené diely z vnuitornej strany vhodnym prostriedkom na odpudzovani vodnych kvapiek.
Na vady vzniknuté Nedodrzany tohto odporicania sa nevztahuje zaruka.



Misto pro instalaci boxu - stavebni pfipravenost pro sprch. box Vanicka z materialu SMC
Miesto pre instalaciu boxu - stavebna pripravenost’ pre sprch. box iy .,
P prip pre sp Vanic¢ka z materiala SMC

I

Maximalni pracovni teplota vody: 70°C.
Doporucena provozni teplota vody 60°C.
Maximalni tlak vody 1 Mpa.
Doporuceny provozni tlak 0,1 - 0,5 Mpa.
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M O Umisténi odpadu

N . Umiestnenie odpadu

~ 0

Ujistéte se, Ze je podlaha pod vanickou rovna (dlazba)
Uistite sa, Ze je podlaha pod vanickou rovna (dlazba)

Stavitelné nozicky
Nastavitelné nozicky

Vanicku neusazujte na pevno pred montazi boxu. Vanic¢ku usadte do roviny a prekontrolujte
napojeni odpadu a poté vanicku opatrné odsunte na misto montéaze boxu.

Vanicku neosadzajte na pevno pred montazou boxu. Vanicku usadte do roviny a prekontrolujte
napojenie odpadu a potom vanicku opatrne odsurite na miesto montaze boxu.
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Vanicka z littho mramoru

Misto pro instalaci boxu - stavebni pfipravenost pro sprch. box
Miesto pre instalaciu boxu - stavebna pripravenost pre spfch. box .y .
Vanicka z liateho mramora

Maximalni pracovni teplota vody: 70°C.
Doporucena provozni teplota vody 60°C.
Maximalni tlak vody 1 Mpa.

Doporuceny provozni tlak 0,1 - 0,5 Mpa.

Umisténi odpadu
Umiestnenie odpadu

2300mm

1000mm

i I n

Ujistéte se, Ze je podlaha pod vanickou rovna (dlazba)
Uistite sa, Ze je podlaha pod vanickou rovna (dlazba)

Stavitelné nozicky
Nastavitelné nozicky

Vanicku neusazujte na pevno pred montazi boxu. Vanic¢ku usadte do roviny a prekontrolujte
napojeni odpadu a poté vanicku opatrné odsurite na misto montaze boxu.

Vanicku neosadzajte na pevno pred montazou boxu. Vanicku usadte do roviny a prekontrolujte
napojenie odpadu a potom vanicku opatrne odsunte na miesto montaze boxu.



Sestaveni ramu z hlinikového profilu a bo¢niho skla
Zostavenie ramu z hlinikového profilu a boéného skla
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Horni ALU profil
Horny ALU profil

Dolni ALU profil
Dolny ALU profil

Fixni skla
Fixné skla

" U " profil

Horni ALU profil
Horny ALU profil

Sroub (ST4X10)
Skrutka (ST4X10)

Sroub (ST4X14)
.-~ Skrutka (ST4X14)

Spojovaci dil
Spojovaci diel

ALU profil
ALU profil

" U " profil

Fixni skla
Fixné skla
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Sroub (ST4X12)
Skrutka (ST4X12)




Spojovani zadniho sklenéného dilu se zadnim panelem
Spéjanie zadného skleneného dielu so zadnym panelom

//

[om)

= )
Ve t

h \

@

4

g
VA \

Zadni panel
Zadny panel

Zadni sklenény dil (R)
Zadny skleneny diel |(R

Drzak sprchy
Drziak sprchy

Zadni sklenény dil (L)
Zadny skleneny diel |(L
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Zadni panel
Zadny panel

- Vanicka

Sroub (ST4x12)
Skrutka (ST4x12)

Zadni sklenény dil
Zadny skleneny diel




Instalace posuvnych sklenénych dvéri a pojezdl

Instalacia posuvnych sklenenych dveri a pojazdov
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Posuvny sklenény dil
Posuvny skleneny diel
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Magneticka lista
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B Instalace strisky
Instalacia striesky

Ujistéte se zda je striska v roviné s vanickou
Uistite sa ¢i je strieska v rovine s vanickou

Predvrtejte otvory pro Srouby do Lité / SMC vanicky a do stfisky, pouzijte vrtdk o prdméru 3 mm
Predvrtajte otvory pre skrutky do Liate / SMC vanicky a do striesky, pouzite vrtak s priemerom 3 mm

5):

Py Sroub (ST4x12)
Mﬁ Skrutka (ST4x12)
= Plastova krytka

vrtak primér 3 mm
vrtak priemer 3 mm

7z

g' \ Plastova krytka
i Sroub (ST4x12)

b Skrutka (ST4x12)
-

Poté umistéte sprchovy box (bez dvefi) v¢. vanicky opatrné na misto a pfipojte odpad.
Potom umiestnite sprchovy box (bez dveri) vr. vanicky opatrne na miesto a pripojte odpad.



Instalace posuvnych sklenénych dvéri a pojezdl
Instalacia posuvnych sklenenych dveri a pojazdov

T~ Posuvny sklenény dil
Posuvny skleneny diel

Pojezd |
Pojazd

Vodici profil
Vodiace profil

/ 1 _
] —
Horni pojezd . y
e = HorniALU profil
Horny pojazd Ql_[ Horny ALU profil
A\ 2 N A
Sklo
Dolni ALU profil
Dolny ALU profil
A 2 N 3
1 % [

. = Spodni pojezd s tlacitkem
\k _///) Spodny pojazd s tlacidlom
S ———
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Serizeni posuvnych dveri
Nastavenie posuvnych dveri

Horni ALU profil
Horny ALU profil

Horni pojezd
Horny pojazd

Sroubovak
Skrutkovac
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Utésnéni
Utesnenie

— Sténovy profi
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Silikonova lista / Silikonova lista
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Vodici profil
Vodiaci profil

Stenovy profi

\
Sroub (ST4x12)
Skrutka (ST4x12)
Gumovy doraz
Fixni sklo / Fixné sklo
i- Plastova krytka
N Sroub (ST4x12) / Skrutka (ST4x12)

Vodici profil / Vodiace profil

Vanicka

Magneticka lista

Rucni sprcha
Rucné sprcha

1



Utésnéni
Utesnenie
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Po instalaci utésnéte vsechny spoje
bez tésnéni sanitarnim
transparentnim silikonem z vnéjsi

i vnitrni strany.

Po instalacii utesnite vietky spoje
bez tesneni sanitarnym
transparentnym silikbnom

z vonkajsej aj vnutornej strany.

Pozn: Nejedna se o hermeticky uzavieny vyrobek
Pozn: Nejedna sa o hermeticky uzavrety vyrobok
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