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MONTAZNI NAVOD - ROHOVY ZLAB
Poznamka:
- pokud chcete pouzit normalni 5 cm sifon, prosim nasledujte pokyny dle bodii 1a, 2a, 4-15.

- pokud chcete sifon 3 cm, nasledujte pokyny dle bodi 1b, 2b, 3b, 4-15.

la. odstranite polovinu piepazky v ¢asti E, pro zajisténi vétsiho pritoku
2a. dejte gumové tésnéni do plastové Casti
1b. neodstraiujte polovinu prepazky v ¢asti E
2b. odfiznéte plastovou ¢ast polozky E od 3. §térbiny shora a poté do n&j vlozte gumové tésnéni
3b. odfiznéte Cast polozky F (v misté oznaceni) pro vytvofeni 3 cm sifonu
4. pouzijte vazelinu G (v baleni) a netfete gumovy povrch v misté spojeni s ¢asti A
upravte smér ¢asti E pro lepsi spojeni s odpadnim potrubim

udélejte 2 diry M8 do zdi ve spravné pozici dle zlabu

5.
6. spojte uzemnéni s jednou nozi¢kou v ¢asti A
7
8

dejte zlab na podlahu pomoci polozek D a B (dejte pozor na smér Sipek D). Muzete upravit vysku ota¢enim D.

Vytvoite 2 diry (M8) na podlaze v spravné pozici jako diry na nozkach B. Pouzijte Srouby k zafixovani nozic¢ek B
9. pouzijte Srouby k zafixovani zlabu ke zdi
10. ujistéte se, ze zlab je ve vodorovné poloze upravou polozek D
11. spojte odpadni potrubi s ¢asti E
12. pouzijte tmel (beton, lepidlo), aby povrch podlahy byl ve stejné urovni s hranou zlabu
13. Pouzijte hydroizolacni tésnici pasku
14. dokoncete obkladani koupelny
15. dejte cast F — zapachovou uzavéru do sifonu a prikryjte krytem

Upozornéni : Provozni teplota max. 80° C. K ¢iSténi vyrobku nepouZzivejte chemické pripravky obsahujici agresivni latky

(chlor a slouceniny chléru) ani hydroxid sodny (louh sodny). P¥i jejich pouZiti hrozi poSkozeni ¢asti vyrobku.
Aktudlni verzi nivodu naleznete na www.msotrade.cz

MONTAZNI NAVOD - ODTOKOVE ZLABY

Poznamka:

- Ak chcete pouZit’ normalne 5 cm sifon, prosim nasledujte pokyny podl’a bodov 1a, 2a, 4 -15.
- AK chcete sifon 3 cm, nasledujte pokyny podl’a bodov 1b, 2b, 3b, 4-15.

la. odstrante polovicu prepazky v Casti E, pre zabezpecenie vécsieho prietoku

2a. dajte gumové tesnenie do plastovej Casti

1b. neodstranujte polovicu prepazky v Casti E

2b. odrezte plastovu Cast’ polozky E od 3. $trbiny zhora a potom do neho vlozte gumové tesnenie

3b. odrezte cast’ polozky F (v mieste oznaCenia) pre vytvorenie 3 cm sifonu

4. pouzite vazelinu G (v baleni) a netrite gumovy povrch v mieste spojenia s ¢astou A

5. upravte smer Casti E pre lepsie spojenie s odpadovym potrubim

6.  spojte uzemnenie s jednou nozickou v Casti A

7. urobte 2 diery M8 do steny v spravnej pozicii podl'a zl'abu

8. dajte zl'ab na podlahu pomocou poloziek D a B (dajte pozor na smer $ipok D). Mo6zete upravit’ vysku ota¢anim D.
Vytvorte 2 diery (M8) na podlahe v spravnej pozicii ako diery na nézkach B. Pouzite skrutky k na nozicky B.

9. pouzite skrutky k zafixovaniu zl'abu k stene

10. uistite sa, ze zl'ab je vo vodorovnej polohe Gipravou poloziek D

11. spojte odpadové potrubie s ¢astou E

12. pouzite tmel (beton, lepidlo), aby povrch
podlahy bol v rovnakej Girovni s hranou zl'abu

13. vodeodolnym lepidlom spojte s hranou zl'abu

14. dokoncite obkladanie kupel'ne @ Misto pro termoizolaéni pasku

15. dajte Gast' F - Zépachovym uzaveru N m / Miesto pre termoizolaénti pasku
do sifénu a prikryte krytom

Upozornenie: Prevadzkova teplota max. 80 © C. Na {istenie vyrobku
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nepouzivajte chemické pripravky obsahujice agresivne latky |
Vaseline

(Chlér a zluceniny chléru) ani hydroxid sodny (lih sodny).
Pri ich pouZiti hrozi poSkodenie ¢asti vyrobku.
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